
TELECAMERA ZOOM 22X A/F
MANUALE UTENTE
SKZ161 / SKZ161X (COLORI)
SKZ141 / SKZ141X (D & N)





CARATTERISTICHE

Potente zoom / Auto Focus

Max 264x zoom disponibile.
(Ottico: 22x, Digitale: 12x)
Funzione “Auto Focus” consente la messa
a fuoco automatico.

Consente la visualizzazione chiara e
nitida anche degli soggetti in controluce.

Alta Risoluzione

410.000 pixel CCD SONY SUPER HAD
o CCD SONY EX-view per immagini
chiare, di altissima qualità.

Menù OSD (sullo schermo) per impostare
le funzioni della telecamera.

Comandi PTZ / RS-485
Comunicazione RS-485 e PTZ è possibile
per comandare la telecamera da remoto.

Funzione Day & Night

La telecamera è in grado di distinguere
la notte dal giorno e si comuta la modalità
automaticamente in funzione delle condizioni
di illuminazione per mantenere il colore più
adatto durante il giorno e B/N durante la notte.
(solo SKZ141 / SKZ141X)



AVVISI ED AVVERTENZE

Seguire le instruzioni

Seguire le instruzioni per motivi di sicurezza.

Informazioni

Leggere con attenzione questo manuale
prima di installare / operare il prodotto.

ATTENZIONE
Questo simbolo indica rischio
di grave pericolo o morte.

Nel caso di smaltimento definitivo, il prodotto
deve essere trasportato ad uno discarico
autorizzato per lo smaltimento non pericoloso
all’ambiente. 





ATTENZIONE

Il prodotto deve essere installato
da un tecnico qualificato.
Altrimente potrebbe causare
incendio o scosse elettriche.

Non installare la telecamera
in condizioni di temperature
estreme. Ciò potrebbe causare
incendio o scosse elettriche
dovuto a surriscaldamento.

Non installare la telecamera in
condizioni di illuminazione
instabile. Cambiamenti severe
o sfarfallio di illuminazione
potrebbe causare il
malfunzionamento del prodotto.

Non fare cadere la telecamera
ed evitare forte vibrazioni e / urti.
Ciò potrebbe daneggiare la
telecamera.

Evitare contatto con liquidi
o materiali umidi. Ciò potrebbe
causare incendio o scosse
elettriche.



TELECAMERA ZOOM 22X A/F
MANUALE UTENTE
SKZ161 / SKZ161X (COLORI)
SKZ141 / SKZ141X (D & N)

Manuale

Cavo 4 poli

Cavo 6 poli

2 Vite (2,6 x 6mm)Base

PRECAUZIONI
Non installare la telecamera in temperature estreme
un in un ambiente di alta umidità.

1) Condizioni consigliati
    Temperatura : -10°C ~ 50°C
    Umidità : < 90%

2) Alimentazione consigliata
    Alimentatore : 12Vdc ± 10%, Max 500mA
    Consumo : 6,0W

3) La base può essere fissata sul lato superiore o
    inferiore della telecamera. Utilizzare la vite a
    corredo o un altra uguale (M2,6 x 6).
    Altrimenti, la base potrebbe non essere fissata
    in maniera corretta e potrebbe causare danni.



INTERFACCIA

(1) Assegnazione Pin “CONTROL”

(2) Assegnazione Pin per i comandi PTZ

Descrizione
+12V
GND

Tasto A/D
RS485 (B)
RS485 (A)

Esterno

Colore
Rosso
Nero

Bianco
Giallo
Verde
Grigio

Uscita alimentazione per
dispositivo esterno

Pin per comandi TTL

Comunicazione in RS-485

Ingresso sensore esterno per la
comutazione Day / Night

Descrizione
Zoom
Fuoco
Menù

Comune

Colore
Giallo
Verde
Bianco
Nero



(3) Ingresso alimentazione
         Utilizzare solo alimentatore 12Vdc,
          500mA tenendo conto della polarità.

(4) Terminazione di linea RS-485
          Quando si utilizza la comunicazione
          multipla, impostare tutte le telecamere
          tranne l’ultima come “Off”.

(5) Uscita Video
          Utilizzare per collegare un monitor.

(6) Selezione modalità fuoco
          AF/MF/PUSH.

(7) Tasti
     I tasti comandano lo zoom e il fuoco.
     Tasto “W” : Per allargare l’angolo (Zoom -)
     Tasto “T” : Per dimiuire l’angolo (Zoom +)
     Tasto “N” : Per visualizzare bene un soggetto vicino
     Tasto “F” : Per visualizzare bene un soggetto lontano
      Con questi tasti è possibile navigare nei menù.
      ENTER : Per accedere al menù principale
      Su (Tasto “T”) : Per spostarsi in alto
      Giù (Tasto “W”) : Per spostarsi in basso
      Sinistra “Tasto ”N”) : Per spostarsi a sinistra
      Destra (Tasto “F”) : Per spostarsi a destra

(8) LED di alimentazione
          Si accende quando il dispositivo è alimentato

Circuito A / D



Menù Configurazioni
Menù Configurazioni

Menù Configurazioni
Sottomenù Selezione             Descrizione

Non sarà visualizzato il nome
della telecamera
Se si desidera impostare un nome
per la telecamera, inserire fino a 14
caratteri (26 lettere, 10 numeri,
caratteri specifici: 12 selezionabili).
La posizione del titolo è selezionabile

Regolazione del fuoco automatico
Regolazione automatica del fuoco solo
una volta, dopo la regolazione dello zoom
Regolazione del fuoco manuale

Velocità shutter automatica

Velocità shutter manuale

Controllo Automatico del guadagno non attivo

18dB

24dB

28dB

Compensazione controluce non attiva

Compensazione controluce attiva.
Impostare il livello della compensazione
1X : Leggera compensazione
3X: Forte compensazione
Auto tracking del bilanciamento
del bianco
Bilanciamento del bianco più veloce
rispetto all’impostazione “ATW”
Bilanciamento del bianco automatico

Temperatura Kelvin 3.200°K

Temperatura Kelvin 5.600°K





L‘ID della telecamera può essere indicato
sul monitor. Impostare CAMERA ID come
“ON” e impostare l’ID nel sottomenù.

Sono selezionabili le modalità “AUTO”,
“PUSH”, “MANUAL”.
AUTO: Il fuoco viene regolato in automatico
con lo spostamento dello zoom.
PUSH: Il fuoco viene regolato in automatico
solo una volta, dopo lo spostamento dello zoom
MANUAL: Il fuoco viene regolato manualmente

AUTO: Velocità shutter [1/60(1/50)~1/100.000sec]
viene regolata automaticamente.
MANUAL: Velocità shutter selezionabile
manualmente [1/60(1/50), FLK (1/120), 1/250,
1/500, 1/1.000, 1/2.000, 1/4.000, 1/10.000sec].

La funzione AGC aumenta la sensibilità della
telecamera quando l’illuminazione non è
sufficiente per visualizzare sullo schermo.
Si aumenta anche il rumore.
* Attenzione: Se si imposta il livello AGC come
“OFF” o “LOW”, visto che il guadagno è troppo
basso, non sarà possibile utilizzare la funzione
Day & Night.

La funzione BLC consente la visualizzazione
chiara di un soggetto in controluce.
Sono selezionabili livelli 1x~3x.
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